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RANGOS	  DE	  OPERACIÓN	  

BOMBAS	  SUMERGIBLES	  MODELO	  	  	  QF	  

Rango	  de	  0.3	  hasta	  	  93	  lps	  
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APLICACIONES	  

2	  

•  Pozos	  Profundos	  
•  Sistemas	  de	  riego	  
•  Cisternas	  
•  Cárcamos	  
	  

LÍQUIDO	  A	  BOMBEAR	  

Líquidos	  limpios,	  delgadas	  y	  no	  
agresivos	  sin	  parMculas	  sólidas	  
o	  fibras.	  
Temperatura	  máxima	  40	  ºC	  

MANTENIMIENTO	  Y	  REPARACIÓN	  

Se	  cuenta	  con	  el	  personal	  más	  
calificado	  para	  las	  reparaciones.	  
Se	  cuenta	  con	  Kits	  de	  
reparación	  originales.	  

CONDICIONES	  DE	  LAS	  CURVAS	  

Aplican	  las	  siguientes	  condiciones	  de	  las	  
curvas	  que	  se	  muestran	  en	  las	  páginas	  
siguientes:	  
•  	  Tolerancia	  según	  la	  norma	  ISO	  9906,	  

Anexo	  A.	  
•  Las	  curvas	  de	  rendimiento	  muestran	  el	  

rendimiento	  de	  la	  bomba	  rangos	  de	  
velocidades	  estándar	  de	  los	  motores.	  

•  Motores	  de	  4	  ":	  n	  =	  3460	  rpm	  
•  Motores	  de	  6	  ":	  n	  =	  3450	  rpm	  
•  Motores	  de	  8	  "a	  12”:	  n	  =	  3500	  rpm	  

•  Las	  mediciones	  se	  hicieron	  con	  agua	  sin	  
aire	  a	  una	  temperatura	  de	  20	  ºC	  con	  
viscosidad	  de	  	  1mm2/s.	  	  

•  Las	  curvas	  de	  rendimiento	  son	  inclusive	  de	  
posibles	  pérdidas	  tales	  como	  la	  pérdida	  de	  
la	  válvula	  de	  no	  retorno.	  

CONSTRUIDAS	  EN	  ACERO	  INOXIDABLE	  

Las	  bombas	  Shak+	  son	  
construidas	  con	  la	  más	  alta	  
calidad	  

BOMBAS	  SUMERGIBLES	  MODELO	  	  	  QF	  
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BOMBAS	  SUMERGIBLES	  MODELO	  QF	  

CURVAS	  DE	  OPERACIÓN	  
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RANGO	  DE	  FLUJO:	  0.3	  –	  0.9	  lps	  	  	  	  	  	  	  	  	  DESCARGA:	  	  1	  ¼	  ”	  	  	  	  	  	  	  	  	  DIÁMETRO	  NOMINAL:	  	  4”	  	  	  	  	  	  

Modelo:	  	  QF	  2	  0.7 lps    /    10 gpm 
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RANGO	  DE	  FLUJO:	  0.3	  –	  0.9	  lps	  	  	  	  	  	  	  	  	  DESCARGA:	  	  1	  ¼	  ”	  	  	  	  	  	  	  	  	  DIÁMETRO	  NOMINAL:	  	  4”	  	  	  	  	  	  

Modelo:	  	  QF	  2	  0.7 lps    /    10 gpm 

Rango	  de	  operación:	  0.3	  a	  0.9	  lps	  
Para	  un	  menor	  gasto	  ver	  QF1.5	  
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RANGO	  DE	  FLUJO:	  1.1	  –	  2	  lps	  	  	  	  	  	  	  	  	  DESCARGA:	  	  1	  ½	  	  ”	  	  	  	  	  	  	  	  	  DIÁMETRO	  NOMINAL:	  	  4”	  	  	  	  	  	  

Modelo:	  	  QF	  6	  2 lps    /    25 gpm 
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RANGO	  DE	  FLUJO:	  1.1	  –	  2	  lps	  	  	  	  	  	  	  	  	  DESCARGA:	  	  1	  ½	  	  ”	  	  	  	  	  	  	  	  	  DIÁMETRO	  NOMINAL:	  	  4”	  	  	  	  	  	  

Modelo:	  	  QF	  6	  2 lps    /    25 gpm 

Rango	   de	   operación:	   1.1	   a	   2	   lps	  
Para	   un	   menor	   gasto	   ver	   QF2	  
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RANGO	  DE	  FLUJO:	  1.5	  –	  3.5	  lps	  	  	  	  	  	  	  	  	  DESCARGA:	  	  2”	  	  	  	  	  	  	  	  	  DIÁMETRO	  NOMINAL:	  	  4”	  	  	  	  	  	  

Modelo:	  	  QF	  12	  3 lps    /    40 gpm 
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RANGO	  DE	  FLUJO:	  1.5	  –	  3.5	  lps	  	  	  	  	  	  	  	  	  DESCARGA:	  	  2”	  	  	  	  	  	  	  	  	  DIÁMETRO	  NOMINAL:	  	  4”	  	  	  	  	  	  

Modelo:	  	  QF	  12	  3 lps    /    40 gpm 

Rango	   de	   operación:	   1.5	   a	   2.5	   lps	  
Para	   un	   menor	   gasto	   ver	   QF6	  
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RANGO	  DE	  FLUJO:	  2.8	  –	  6	  lps	  	  	  	  	  	  	  	  	  DESCARGA:	  	  2	  ”	  	  	  	  	  	  	  	  	  DIÁMETRO	  NOMINAL:	  	  4”	  	  	  	  	  	  

Modelo:	  	  QF	  25	  4.5 lps    /    75 gpm 
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RANGO	  DE	  FLUJO:	  2.8	  –	  6	  lps	  	  	  	  	  	  	  	  	  DESCARGA:	  	  2	  ”	  	  	  	  	  	  	  	  	  DIÁMETRO	  NOMINAL:	  	  4”	  	  	  	  	  	  

Modelo:	  	  QF	  25	  4.5 lps    /    75 gpm 

Rango	   de	   operación:	   2.8	   a	   6	   lps	  
Para	   un	   menor	   gasto	   ver	   QF12	  
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RANGO	  DE	  FLUJO:	  1.2	  –	  7.3	  lps	  	  	  	  	  	  	  	  	  DESCARGA:	  	  3”	  	  	  	  	  	  	  	  	  DIÁMETRO	  NOMINAL:	  	  6”	  	  	  	  	  	  

Modelo:	  	  QF	  30	  6 lps    /    85 gpm 
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RANGO	  DE	  FLUJO:	  1.2	  –	  7.3	  lps	  	  	  	  	  	  	  	  	  DESCARGA:	  	  3”	  	  	  	  	  	  	  	  	  DIÁMETRO	  NOMINAL:	  	  6”	  	  	  	  	  	  

Modelo:	  	  QF	  30	  6 lps    /    85 gpm 

GASTO	  (GPM)	  

N
PS
H	  
(P
IE
S)
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RANGO	  DE	  FLUJO:	  1.2	  –	  7.3	  lps	  	  	  	  	  	  	  	  	  DESCARGA:	  	  3”	  	  	  	  	  	  	  	  	  DIÁMETRO	  NOMINAL:	  	  6”	  	  	  	  	  	  

Modelo:	  	  QF	  30	  6 lps    /    85 gpm 

Efi
ci
en

ci
a	  
	  %
	  

Rango	  de	  operación	  más	  eficiente:	  3.5	  lps	  a	  
7.5	  lps	  
Para	   un	   menor	   gasto	   ver	   modelos	   de	   4”	  
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RANGO	  DE	  FLUJO:	  1.2	  –	  7.3	  lps	  	  	  	  	  	  	  	  	  DESCARGA:	  	  3”	  	  	  	  	  	  	  	  	  DIÁMETRO	  NOMINAL:	  	  6”	  	  	  	  	  	  

Modelo:	  	  QF	  30	  6 lps    /    85 gpm 

Efi
ci
en

ci
a	  
	  %
	  

Rango	  de	  operación	  más	  eficiente:	  3.5	  lps	  a	  
7.5	  lps	  
Para	   un	   menor	   gasto	   ver	   modelos	   de	   4”	  
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RANGO	  DE	  FLUJO:	  2.5	  –	  13	  lps	  	  	  	  	  	  	  	  	  DESCARGA:	  	  3”	  	  	  	  	  	  	  	  	  DIÁMETRO	  NOMINAL:	  	  6”	  	  	  	  	  	  

Modelo:	  	  QF	  50	  10 lps    /    150 gpm 
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RANGO	  DE	  FLUJO:	  2.5	  –	  13	  lps	  	  	  	  	  	  	  	  	  DESCARGA:	  	  3”	  	  	  	  	  	  	  	  	  DIÁMETRO	  NOMINAL:	  	  6”	  	  	  	  	  	  

Modelo:	  	  QF	  50	  10 lps    /    150 gpm 

GASTO	  (GPM)	  

N
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H	  
(P
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RANGO	  DE	  FLUJO:	  2.5	  –	  13	  lps	  	  	  	  	  	  	  	  	  DESCARGA:	  	  3”	  	  	  	  	  	  	  	  	  DIÁMETRO	  NOMINAL:	  	  6”	  	  	  	  	  	  

Modelo:	  	  QF	  50	  10 lps    /    150 gpm 

Efi
ci
en

ci
a	  
	  %
	  

Rango	  de	  operación	  más	  eficiente:	  	  	  
6.5	  a	  13.5	  lps	  
Para	  un	  menor	  gasto	  ver	  modelo	  QF30	  
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RANGO	  DE	  FLUJO:	  2.5	  –	  13	  lps	  	  	  	  	  	  	  	  	  DESCARGA:	  	  3”	  	  	  	  	  	  	  	  	  DIÁMETRO	  NOMINAL:	  	  6”	  	  	  	  	  	  

Modelo:	  	  QF	  50	  10 lps    /    150 gpm 

Efi
ci
en

ci
a	  
	  %
	  

Rango	  de	  operación	  más	  eficiente:	  	  	  
6.5	  a	  13.5	  lps	  
Para	  un	  menor	  gasto	  ver	  modelo	  QF30	  
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RANGO	  DE	  FLUJO:	  5	  –	  20	  lps	  	  	  	  	  	  	  	  	  DESCARGA:	  	  3”	  	  	  	  	  	  	  	  	  DIÁMETRO	  NOMINAL:	  	  6”	  	  	  	  	  	  

Modelo:	  	  QF	  75	  15 lps    /    230 gpm 
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RANGO	  DE	  FLUJO:	  5	  –	  20	  lps	  	  	  	  	  	  	  	  	  DESCARGA:	  	  3”	  	  	  	  	  	  	  	  	  DIÁMETRO	  NOMINAL:	  	  6”	  	  	  	  	  	  

Modelo:	  	  QF	  75	  15 lps    /    230 gpm 

GASTO	  (GPM)	  

N
PS
H	  
(P
IE
S)
	  

22	  Bombas	  Shak+	  México	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  www.bombasshak+.com	  



RANGO	  DE	  FLUJO:	  5	  –	  20	  lps	  	  	  	  	  	  	  	  	  DESCARGA:	  	  3”	  	  	  	  	  	  	  	  	  DIÁMETRO	  NOMINAL:	  	  6”	  	  	  	  	  	  

Modelo:	  	  QF	  75	  15 lps    /    230 gpm 

Efi
ci
en

ci
a	  
	  %
	  

Rango	  de	  operación	  más	  eficiente:	  	  	  
10	  a	  19	  lps	  
Para	  un	  menor	  gasto	  ver	  modelo	  QF50	  

23	  Bombas	  Shak+	  México	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  www.bombasshak+.com	  



RANGO	  DE	  FLUJO:	  5	  –	  20	  lps	  	  	  	  	  	  	  	  	  DESCARGA:	  	  3”	  	  	  	  	  	  	  	  	  DIÁMETRO	  NOMINAL:	  	  6”	  	  	  	  	  	  

Modelo:	  	  QF	  75	  15 lps    /    230 gpm 

Efi
ci
en

ci
a	  
	  %
	  

Rango	  de	  operación	  más	  eficiente:	  	  	  
10	  a	  19	  lps	  
Para	  un	  menor	  gasto	  ver	  modelo	  QF50	  

24	  Bombas	  Shak+	  México	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  www.bombasshak+.com	  



RANGO	  DE	  FLUJO:	  4	  –	  25	  lps	  	  	  	  	  	  	  	  	  DESCARGA:	  	  3”	  &	  4”	  	  	  	  	  	  	  	  DIÁMETRO	  NOMINAL:	  	  6”	  	  	  	  	  	  

Modelo:	  	  QF	  100	  20 lps    /    300 gpm 

25	  Bombas	  Shak+	  México	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  www.bombasshak+.com	  



RANGO	  DE	  FLUJO:	  4	  –	  25	  lps	  	  	  	  	  	  	  	  	  DESCARGA:	  	  3”	  &	  4”	  	  	  	  	  	  	  	  DIÁMETRO	  NOMINAL:	  	  6”	  	  	  	  	  	  

Modelo:	  	  QF	  100	  20 lps    /    300 gpm 

GASTO	  (GPM)	  

N
PS
H	  
(P
IE
S)
	  

26	  Bombas	  Shak+	  México	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  www.bombasshak+.com	  



RANGO	  DE	  FLUJO:	  4	  –	  25	  lps	  	  	  	  	  	  	  	  	  DESCARGA:	  	  3”	  &	  4”	  	  	  	  	  	  	  	  DIÁMETRO	  NOMINAL:	  	  6”	  	  	  	  	  	  

Modelo:	  	  QF	  100	  20 lps    /    300 gpm 

Efi
ci
en

ci
a	  
	  %
	  

Rango	  de	  operación	  más	  eficiente:	  	  	  
13	  a	  26	  lps	  
Para	  un	  menor	  gasto	  ver	  modelo	  QF75	  

27	  Bombas	  Shak+	  México	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  www.bombasshak+.com	  



RANGO	  DE	  FLUJO:	  4	  –	  25	  lps	  	  	  	  	  	  	  	  	  DESCARGA:	  	  3”	  &	  4”	  	  	  	  	  	  	  	  DIÁMETRO	  NOMINAL:	  	  6”	  	  	  	  	  	  

Modelo:	  	  QF	  100	  20 lps    /    300 gpm 

Efi
ci
en

ci
a	  
	  %
	  

Rango	  de	  operación	  más	  eficiente:	  	  	  
13	  a	  26	  lps	  
Para	  un	  menor	  gasto	  ver	  modelo	  QF75	  

28	  Bombas	  Shak+	  México	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  www.bombasshak+.com	  



RANGO	  DE	  FLUJO:	  5	  –	  34	  lps	  	  	  	  	  	  	  	  	  DESCARGA:	  	  6”	  	  	  	  	  	  	  	  DIÁMETRO	  NOMINAL:	  	  8”	  	  	  	  	  	  

Modelo:	  	  QF	  125	  25 lps    /    385 gpm 

GASTO	  (GPM)	  

N
PS
H	  
(P
IE
S)
	  

29	  Bombas	  Shak+	  México	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  www.bombasshak+.com	  



RANGO	  DE	  FLUJO:	  5	  –	  34	  lps	  	  	  	  	  	  	  	  	  DESCARGA:	  	  6”	  	  	  	  	  	  	  	  DIÁMETRO	  NOMINAL:	  	  8”	  	  	  	  	  	  

Modelo:	  	  QF	  125	  25 lps    /    385 gpm 

Efi
ci
en

ci
a	  
	  %
	  

Rango	  de	  operación	  más	  eficiente:	  	  	  
16	  a	  34	  lps	  
Para	  un	  menor	  gasto	  ver	  modelo	  QF100	  

30	  Bombas	  Shak+	  México	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  www.bombasshak+.com	  



RANGO	  DE	  FLUJO:	  5	  –	  34	  lps	  	  	  	  	  	  	  	  	  DESCARGA:	  	  6”	  	  	  	  	  	  	  	  DIÁMETRO	  NOMINAL:	  	  8”	  	  	  	  	  	  

Modelo:	  	  QF	  125	  25 lps    /    385 gpm 

Efi
ci
en

ci
a	  
	  %
	  

Rango	  de	  operación	  más	  eficiente:	  	  	  
16	  a	  34	  lps	  
Para	  un	  menor	  gasto	  ver	  modelo	  QF100	  

31	  Bombas	  Shak+	  México	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  www.bombasshak+.com	  



RANGO	  DE	  FLUJO:	  5	  –	  40	  lps	  	  	  	  	  	  	  	  	  DESCARGA:	  	  6”	  	  	  	  	  	  	  	  DIÁMETRO	  NOMINAL:	  	  8”	  	  	  	  	  	  

Modelo:	  	  QF	  160	  32 lps    /    475 gpm 

6”	  

GASTO	  (GPM)	  

N
PS
H	  
(P
IE
S)
	  

32	  Bombas	  Shak+	  México	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  www.bombasshak+.com	  



RANGO	  DE	  FLUJO:	  5	  –	  40	  lps	  	  	  	  	  	  	  	  	  DESCARGA:	  	  6”	  	  	  	  	  	  	  	  DIÁMETRO	  NOMINAL:	  	  8”	  	  	  	  	  	  

Modelo:	  	  QF	  160	  32 lps    /    475 gpm 

Efi
ci
en

ci
a	  
	  %
	  

Rango	  de	  operación	  más	  eficiente:	  	  	  
16	  a	  40lps	  
Para	  un	  menor	  gasto	  ver	  modelo	  QF125	  

33	  Bombas	  Shak+	  México	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  www.bombasshak+.com	  



RANGO	  DE	  FLUJO:	  5	  –	  40	  lps	  	  	  	  	  	  	  	  	  DESCARGA:	  	  6”	  	  	  	  	  	  	  	  DIÁMETRO	  NOMINAL:	  	  8”	  	  	  	  	  	  

Modelo:	  	  QF	  160	  32 lps    /    475 gpm 

Efi
ci
en

ci
a	  
	  %
	  

Rango	  de	  operación	  más	  eficiente:	  	  	  
16	  a	  40lps	  
Para	  un	  menor	  gasto	  ver	  modelo	  QF125	  

34	  Bombas	  Shak+	  México	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  www.bombasshak+.com	  



RANGO	  DE	  FLUJO:	  8	  –	  55	  lps	  	  	  	  	  	  	  	  	  DESCARGA:	  	  6”	  	  	  	  	  	  	  	  DIÁMETRO	  NOMINAL:	  	  10”	  	  	  	  	  	  

Modelo:	  	  QF	  210	  40 lps    /    625 gpm 

GASTO	  (GPM)	  

N
PS
H	  
(P
IE
S)
	  

35	  Bombas	  Shak+	  México	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  www.bombasshak+.com	  



RANGO	  DE	  FLUJO:	  8	  –	  55	  lps	  	  	  	  	  	  	  	  	  DESCARGA:	  	  6”	  	  	  	  	  	  	  	  DIÁMETRO	  NOMINAL:	  	  10”	  	  	  	  	  	  

Modelo:	  	  QF	  210	  40 lps    /    625 gpm 

Efi
ci
en

ci
a	  
	  %
	  

Rango	  de	  operación	  más	  eficiente:	  	  	  
28	  a	  55	  lps	  
Para	  un	  menor	  gasto	  ver	  modelo	  QF160	  

36	  Bombas	  Shak+	  México	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  www.bombasshak+.com	  



RANGO	  DE	  FLUJO:	  8	  –	  55	  lps	  	  	  	  	  	  	  	  	  DESCARGA:	  	  6”	  	  	  	  	  	  	  	  DIÁMETRO	  NOMINAL:	  	  10”	  	  	  	  	  	  

Modelo:	  	  QF	  210	  40 lps    /    625 gpm 

Efi
ci
en

ci
a	  
	  %
	  

Rango	  de	  operación	  más	  eficiente:	  	  	  
28	  a	  55	  lps	  
Para	  un	  menor	  gasto	  ver	  modelo	  QF160	  

37	  Bombas	  Shak+	  México	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  www.bombasshak+.com	  



RANGO	  DE	  FLUJO:	  15	  –	  70	  lps	  	  	  	  	  	  	  	  	  DESCARGA:	  	  6”	  	  	  	  	  	  	  	  DIÁMETRO	  NOMINAL:	  	  10”	  	  	  	  	  	  

Modelo:	  	  QF	  270	  50 lps    /    800 gpm 

GASTO	  (GPM)	  

N
PS
H	  
(P
IE
S)
	  

38	  Bombas	  Shak+	  México	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  www.bombasshak+.com	  



RANGO	  DE	  FLUJO:	  15	  –	  70	  lps	  	  	  	  	  	  	  	  	  DESCARGA:	  	  6”	  	  	  	  	  	  	  	  DIÁMETRO	  NOMINAL:	  	  10”	  	  	  	  	  	  

Modelo:	  	  QF	  270	  50 lps    /    800 gpm 

Efi
ci
en

ci
a	  
	  %
	  

Rango	  de	  operación	  más	  eficiente:	  	  	  
38	  a	  70	  lps	  
Para	  un	  menor	  gasto	  ver	  modelo	  QF210	  

Rango	  de	  operación	  más	  eficiente:	  	  	  
38	  a	  70	  lps	  
Para	  un	  menor	  gasto	  ver	  modelo	  QF210	  

39	  Bombas	  Shak+	  México	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  www.bombasshak+.com	  



RANGO	  DE	  FLUJO:	  15	  –	  70	  lps	  	  	  	  	  	  	  	  	  DESCARGA:	  	  6”	  	  	  	  	  	  	  	  DIÁMETRO	  NOMINAL:	  	  10”	  	  	  	  	  	  

Modelo:	  	  QF	  270	  50 lps    /    800 gpm 

Efi
ci
en

ci
a	  
	  %
	  

Rango	  de	  operación	  más	  eficiente:	  	  	  
38	  a	  70	  lps	  
Para	  un	  menor	  gasto	  ver	  modelo	  QF210	  

40	  Bombas	  Shak+	  México	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  www.bombasshak+.com	  



RANGO	  DE	  FLUJO:	  15	  –	  95	  lps	  	  	  	  	  	  	  	  	  DESCARGA:	  	  6”	  	  	  	  	  	  	  	  DIÁMETRO	  NOMINAL:	  	  10”	  	  	  	  	  	  

Modelo:	  	  QF	  360	  70 lps    /    1100 gpm 

GASTO	  (GPM)	  

N
PS
H	  
(P
IE
S)
	  

41	  Bombas	  Shak+	  México	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  www.bombasshak+.com	  



Modelo:	  	  QF	  360	  70 lps    /    1100 gpm 

Efi
ci
en

ci
a	  
	  %
	  

RANGO	  DE	  FLUJO:	  15	  –	  95	  lps	  	  	  	  	  	  	  	  	  DESCARGA:	  	  6”	  	  	  	  	  	  	  	  DIÁMETRO	  NOMINAL:	  	  10”	  	  	  	  	  	  

Rango	  de	  operación	  más	  eficiente:	  	  	  
38	  a	  95	  lps	  
Para	  un	  menor	  gasto	  ver	  modelo	  QF270	  
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Modelo:	  	  QF	  360	  70 lps    /    1100 gpm 

RANGO	  DE	  FLUJO:	  15	  –	  95	  lps	  	  	  	  	  	  	  	  	  DESCARGA:	  	  6”	  	  	  	  	  	  	  	  DIÁMETRO	  NOMINAL:	  	  10”	  	  	  	  	  	  
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Rango	  de	  operación	  más	  eficiente:	  	  	  
38	  a	  95	  lps	  
Para	  un	  menor	  gasto	  ver	  modelo	  QF270	  
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